U srednjovjekovno doba slobodnih gradskih
opcina ili komuna u dalmatinskim gradovima jav-
lja se romanika u graditeljskom i likovhom izricaju.
Utjecaje i inspiraciju u drustveno upravnoj vlasti,
uredenju i umjetnosti gradovi crpe sa suprotne,
italske obale Jadrana. Pocinje intenzivna gradnja u
Splitu. Vrijeme je to udvostrucenja gradske popu-
lacije, nastanka novih gradskih cetvrti, trgova, ulica
te njihovo utvrdivanje.

U crkvene prostore unosi se inventar sa novim ob-
likovnim formama. Primjer tome vidi se u stolnoj
crkvi, gdje se ugraduju bogato oblikovane korske
klupe i grade prva dva kata zvonika katedrale.
Datiranje pocetka tog pothvata oslanjalo se na
nestali latinski natpis iz 1257. god. koji spominje
Kolafisu, udovicu kneza lvana kao donatoricu gra-
dnje. Na Kolafisu se oslanja i usmena predaja da je
Zasluzna i za podizanje romanicke propovjedaonice.

U romanickom graditeljskom i oblikovhom smislu
Split nije iznimka. U citavoj Dalmaciji odvijaju se
veliki umjetnicki pothvati. Osmisljava se i izraduje
niz znacajnih sklopova, portala, vratnica, ciborija,
propovjedaonica, itd. Prema sacuvanim primjerima
ocCigledno je da se u tom periodu gotovo u pravilu
pojavljuju propovjedaonica i ciborij u paru. U kon-
tekstu propovjedaonica, one koje su ostale sacuv-
ane pripadaju Splitskoj i Trogirskoj katedrali. O
onima u Dubrovniku i Bribiru ostali su sacuvani samo
povijesni izvori i poneki fragment. Sve navedene
propovjedaonice bile su razlicite u tlocrtu, no
medusobno slicne u kontekstu oblikovanja detalja.
Analizama repertoara moze se pretpostaviti da su
ti dekorativni elementi pripadali bliskim radionicama
koje su svoje uzore crpile iz gradova nasuprotne
obale Jadrana.
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Propovjedaonica u splitskoj katedrali Sesterostrana
je u tlocrtu. Na sveukupno Sest stupova nalazi se
sest razliCito oblikovanih kapitela koji nose arkade
iznad kojih se razvija bogato oblikovana ograda.

Vitkost i izduljenost propovjedaonice, razvijene
profilacije arkada, rebra svoda te motivi na kapit-
elima najavljuju skorasnje prijelazno razdoblje koje
¢e utabati put novom, gotickom slogu.

lzradena je savise od petnaest razliCitih vrsta
reutiliziranog antickog kamena. Ograda propovje-
daonice s vanjske strane ukrasena je malim stupi-
¢ima: u sredisnjim dijelovima dvostrukima, a na
uglovima trostrukima. U razini donjeg vijenca
ugraden je lav u borbi sa zmajem koji preuzima
ulogu nosioca tordiranog stupa na kojem je post-
avljen orao (stalak za evandelja). Na vrhu ograde
nalazi se vijenac s gusto oblikovanim biljnim mot-

ivima medu kojima se prozimaju ptice s gusterjim
glavama, zmajevi, lavovi s orlovim glavama, tigar,
slon, jarac, jelen, lavi pas. Medu bestijarijem se
nalaze i dva ljudska prikaza: jedan progoni zivoti-
nju s drskom, a drugi sjekirom ubija vepra.
Podnicu propovjedaonice nosi svod koji je izveden
u tehnici riblje kosti sa naizmjenice postavljanim
bijelim mramornim i tamno sivim vapnenackim
ulomcima kamena.

Elementi stubista oslonjeni su na potkonstrukciju
koja se sastoji od dviju monumentalnih greda te
triju reutiliziranih stupica. Svi elementi stubista te
ograda propovjedaonice medusobno su povezani
zeljeznim klanfama i trnovima.

Pretpostavlja se da je prvi polozaj propovjedaonice
unutar katedrale bio vezan uz nekadasnju ogradu
kora. Na drugi polozaj (danasnji) vjerojatno je pre-
mjestena 1450-ih godina kada je doslo do presla-
givanja elemenata.
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Crtezi propovjedaonice s juzne i istocne strane

Tako motivi unutar malih lunetica iznad ogradnih
ploCa propovjedaonice dobivaju novi raspored.
Najvazniji motiv - prikaz Jaganjca Bozjega postavlja
se neposredno iza tordiranog stupa zbog kojega je
slabo vidljiv. Na relativno zaklonjenoj zapadnoj strani
smjestena su dva poprsja andela i prikaz orla koji
simbolizira sv. Ivana. Na jugozapadnoj strani nalaze
se prikaz krilatog lava (sv.Marko), prikaz Jaganjca
Bozjeg (Agnus Dei) i andela sa knjigom u ruci (Sv.
Matej). Na juznoj strani nalaze se prikaz krilatog bika
(sv.Luka) te prikazi andela na sredisnjoj i desnoj
lunetici juzne strane. Na trima luneticama jugo-
istocne strane nalaze se rozetice. Simboli evande-

lista okupljeni sui nanizani oko Kristova simbola.

Rekompozicijom su nastale nepodudarnosti kao sto
su debljine i visine ogradnih ploca sto je rijeseno
umetanjem mramornih «intarzija «. Preslagivanje
propovjedaonice ocituje seiu gornjem vijencu.

PROPOVJEDAON

RESTAURATORSKI RADOVI

Reljefni prikaz orla unutar lunetice koji simbolizira sv. lvana

Pogled na polozaje baza propovjedaonice

Jedan od kapitela propovjedaonice
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Zateceno stanje i istrazni radovi

Onecis¢enja na povrSinama propovjedaonice
mogu se kvalificirati na vise nacina, ovisho o star-
osti, podrijetlu i kompaktnosti onecisc¢enja. U kon-
tekstu starosti, tj. datiranju odredenih slojeva, sa
velikom sigurnosdu se moze reci da su nastali po-
sljednja dva stoljeca te da su uvjetovani ljudskim
faktorom: kontinuitetom liturgijske sluzbe, interv-
encijama u proslosti te posjetiteljima. Necistoce s
kapitela, svoda i vanjskih povrsina propovjedaonice
uzorkovana su te analizirane u vise navrata. U sas-
tavu necistoca pronadeni su voskovi i veziva na bazi
proteina. Vosak se koristio kao materijal za povrs-
insku zastitu i poliranje (punski vosak). Tokom 18. |
19. st. bila je popularna upotreba toniranih tamnih
lakova radi stvaranja umjetne patine pa u to vrijeme
datira pronadeni premaz. Na vijencu iznad arkada
evidentirani su tamni, gotovo crni, kompaktni slojevi
necistoce. Nastali su kao produkti izgaranja svijeca
| plinske rasvjete. Na gornjim zonama utvrdeni su
slojevi prirodnih smola kao sto su damar i selak.
Damar spada u skupinu smola koristenih za lakira-
nje, zastitu i ucvrscivanje povrsina (19.i 20. st.). U
laboratorijskim ispitivanjima otkrivene su tzv.
"vrpce" koje ukazuju na prisutnost Selaka. Zakljuceno
je da se Damar koristio da bi intenzivirao razliCite
boje mramora na povrsinama, a sSelak da bi se dobile
Zuckasto smede nijanse umjetne, ,starosne" patine.

Svod sa tamnim slojem premaza ili umjetne patine
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Majznat ajnije vrpce u uzorku su na 3539, 3408, 2921, 2873, 2851, 2514, 2427, 2361, 2237, 2114,

1799, 1647, 1635, 1623, 1426, 1385, 1325, 1121, 1043, 876, 825, 778, 713, 673, 603, 524 471 cm".

Graficki prikaz IR spektra necistoce

Slika uzorka

EDS analiza sa mikroskopskim snimkom necistoce

Osim oneciscenja, evidentirani su i razliciti tipovi
ostecenja od kojih mnogi imaju vrlo veliku povije-
snu i dokumentarnu vrijednost (urezana imena,
prezimena, inicijali, godine i simboli), te osStecenja
koja su nastala preslagivanjem tj. premjestanjem.
Kasnija ostecenja su nastala s intencijom da se
propovjedaonica popravi, a datiraju se u 19.st.
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Popravci datirani u 19. i pocetak 20. st.

Od neinvazivnih metoda istrazivanja na propo-
vjedaonici su koristene one koje ukljuCuju primjenu
portabilnog mikroskopa s polarizirajucim svijetlom,
spektrofotometra, kolorimetra, GPR uredaja t;j.

georadara, endoskopa, petrografije, vizualnog def-
iniranje vrsta kamena prema makroskopskim i mik-
roskopskim snimcima te usporedba sa postojecim
bazama podataka. Invazivnije metode ukljucivale su
uzimanje raznovrsnih uzoraka u svrhe razlicitih tipova
laboratorijskih analiza (vrsta kamena, razliciti tipovi
necistoCa, premaza, pigmenata, pozlate itd.). Na uzo-
rcima su izvedene petrografske analize, XRF spekt-

roskopija, FT-IR spektrometrija, analize veziva, EDS
analize i tankoslojna kromatografija.

GPR metoda - GEORADAR

Na mjestima unutar elemenata propovjedaonice gdje
nije bilo moguce utvrditi postojanje zeljeznih elem-
enata bilo je nuzno provesti istrazivanja GPR met-
odom uz pomoc koje se registriraju refleksije i lomovi
elektromagnetskog pulsa koji se odbija od metalnih
struktura (trnova, klanfi, spojnica isl.) unutar kamena
Istrazivanje je provedeno kroz 93 tomografska, u
dubini raspona od 1 do 30 cm. Na dijelovima podkon-
strukcije i korpusa propovjedaonice utvrdeno je
postojanje mnogobrojnih zeljeznih klanfi i trnova.

Gaziste te polozaj zeljeznih elemenata unutar korpusa

Endoskopsko snimanje

Snimanje endoskopom istrazilo se postojanja met-
alnih elemenata unutar sljubnica te unutar medu-
prostora podnice i svoda propovjedaonice. Potvrdeni
su rezultati snimanja georadarom i utvrdeno
stanje zeljeznih elemenata.

Petrografske analize

Pri izradi propovjedaonice primijenjeno je mnogo
razlicitih vrsta reutiliziranog kamena. Datacija svih
koristenih vrsta smjesta se u kasnoanticko razdoblje.
Radi se o razlicitim vrstama porfira (crni, crveni,
grimizni), verde antico, gialo antico, rosso antico,
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